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MB7Cartographie et analyse  
comparative des sèche-linges 
électriques domestiques

Publié en septembre 2012

Pour plus d’informations

Tous les résultats de cartographie et d’analyse comparative mises à la disposition du public  
sont accessibles sur le site Web de l’Annexe sur http://mappingandbenchmarking.iea4e.org. 

Pour plus d’informations, contactez : contact@mapping.iea-4e.org

Remarques à l’attention des décideurs 
n   L’efficacité énergétique des sèche-linges a nettement progressé en Europe et en Australie.  

En 2011, elle est devenue quasiment égale à celle aux USA et au Canada, c’est-à-dire environ 0,7 
kWh/kg. 

n   L’écart de performances entre le meilleur et le moins bon varie considérablement d’un pays à 
l’autre : +/-25 % pour l’Europe et l’Australie, mais seulement +/-7 % pour les produits américains 
et canadiens. La moyenne canadienne a toutefois progressé de moins de 4 % au cours des 16 
dernières années.

n    Il y a de substantielles marges de progrès sur tous les marchés. 

n   Des produits aux performances médiocres se vendent toujours là où les (IDEM MB1) Normes 
minimum d’efficacité énergétique (MEPS) sont faibles ou absentes. Des MEPS au niveau de 
celles en vigueur aux USA/Canada élimineraient quasiment la moitié des produits sur les autres 
marchés et amélioreraient l’efficacité moyenne de 9 %. 

n   Une réduction de l’usage en utilisant davantage le séchage à l’air naturel réduirait la 
consommation beaucoup plus que les améliorations de l’efficacité des appareils. L’utilisation des 
sèche-linges varie considérablement pour des raisons climatiques et culturelles, de 420 cycles 
par an au Canada et aux USA à seulement 50 en Australie.

n   Les appareils à pompe à chaleur consomment moins de la moitié de l’énergie utilisée par 
les appareils à ventilation ou à condensation, mais leurs ventes restent très faibles dans la 
plupart des pays à cause d’un prix supérieur d’environ 30 %. Cependant, les pompes à chaleur 
représentaient 25 % des ventes sur les marchés suisse et autrichien en 2009 et elles seront 
probablement les seules conformes à une norme obligatoire suisse en 2012. Si les autres 
marchés s’alignaient sur ce niveau de MEPS, la consommation globale baisserait de 60 %.

L’Annexe 4E de l’AIE pour la Cartographie et 
l’analyse comparative apporte aux décideurs 
politiques des comparaisons fondées sur les faits 
des performances de produits dans diverses 
parties du monde. Ceci leur permet de réaliser des 
analyses comparatives des succès respectifs des 
politiques nationales en matière de consommation 
et d’efficacité énergétique des produits et 
d’identifier les opportunités d’en optimiser 
davantage les performances. Ce document 
de politique générale décrit les résultats de la 
comparaison internationale des sèche-linges. 
Cette analyse comprend des informations fournies 
par l’Australie, l’Autriche, le Canada, le Danemark, 
l’UE, la France, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-
Uni et les USA.
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Points clés

Cet aide-mémoire est basé sur un rapport complet publié en juin 2011. La qualité des données varie entre les pays et les graphes. Pour plus de détails, voir le rapport 
complet. L’Accord de mise en œuvre concernant l’efficacité des appareils électriques d’utilisation finale de l’AIE s’est efforcé de de présenter dans ce document des 
données exactes et fiables, mais n’offre aucune garantie quant à la précision de ces données et décline toute responsabilité pour toute action ou décision prise sur la base 
du contenu du présent rapport.

Évolution de 
l’efficacité au cours  
du temps 
En dépit des différences qui 
ont existé, l’efficacité moyenne 
des produits vendus en Europe, 
aux États-Unis, au Canada et 
en Australie a convergé en 2011 
vers 0,7 kWh par kg de tissu 
sec. La capacité moyenne des 
sèche-linges au Royaume-Uni, 
en Autriche et au Danemark a 
augmenté de 30 % environ au 
cours des sept dernières années, 
mais en Australie et au Canada 
elle est restée constante au cours 
de la dernière décennie. 
Attention: Les comparaisons entre les 
USA/Canada et d’autres régions sont 
particulièrement sujettes à caution à cause 
des incertitudes au niveau des ajustements 

Consommation 
nationale d’énergie
Sur les six pays analysés, la 
consommation d’énergie des 
sèche-linges canadiens est de 
loin la plus élevée, à 10 TWh par 
an (2007), comparée à 4 TWh 
au Royaume-Uni et moins d’1 
TWh en Australie, en Autriche, 
au Danemark et en Suisse. En 
Autriche, la consommation 
d’énergie des sèche-linges 
augmente de plus de 10 % par 
an ; ce taux est de 7 % en Suisse. 
Dans les autres pays, le taux de 
croissance est de 5 %, voire moins.

Efficacité des 
produits récents 
Les produits nord-américain 
s’approchent fortement du 
niveau des IDEM MB1 MEPS 
mais des produits plus efficaces 
sont en vente au Royaume-Uni 
et en Australie, ce qui indique 
que des progrès sont possibles 
sur tous les marchés. Les 
appareils à pompe à chaleur 
consomment moins de la 
moitié de l’énergie consommée 
par les appareils à ventilation 
ou à condensation, soit 0,3 à 
0,4 kWh/kg (normalisés), mais 
leur prix d’achat est plus élevé.
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(pondérée en fonction des produits)
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(pondérée en fonction des produits)

2004 2006 201020081996 1998 2000 2002

12

10

8

6

4

2

0

C
on

so
m

m
at

io
n 

d'
én

er
gi

e 
to

ta
le

 d
u 

pa
rc

 d
es

 s
èc

he
-li

ng
es

 
(v

al
eu

r d
éc

la
ré

e 
‘0

00
 G

W
h/

an
)

Australie
Autriche
Canada
Danemark
Suisse
Royaume-Uni

2004 2006 200920081996 1998 2000 2002

1.2

1

0.8

0.6

0.4

Ef
fic

ac
ité

 é
ne

rg
ét

iq
ue

 n
or

m
al

is
ée

 (k
W

h/
kg

)
(T

ou
te

s 
le

s 
do

nn
ée

s 
so

nt
 p

ré
se

nt
ée

s 
à 

tit
re

 il
lu

st
ra

tif
)

Capacité (kg) (USA et Canada – valeur indicative)

Appareils à pompe à chaleur

Suisse 09 
(moyenne pondérée en fonction des ventes)

Suisse MEPS 2012 (normalisé)
Royaume-Uni 07
USA 09
Californie MEPS (normalisé)

Australie 09
Autriche 09 
(moyenne pondérée en fonction des ventes)

Canada 10
Canada MEPS 1995 (normalisé)
Danemark 08
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